
Schwarz Stahl AG   |   5600 Lenzburg   |   Tel. 062 888 11 11   |   schwarzstahl.ch   |   eshop.schwarzstahl.ch   

Ganzglasgeländer 
 Planungshandbuch 2024



Schwarz Stahl AG   |   5600 Lenzburg   |   Tel. 062 888 11 11   |   schwarzstahl.ch   |   eshop.schwarzstahl.ch   

IHR FACHMANN AM TELEFON

IHR FACHMANN IM HANDWERKERZENTRUM

Niko Muthupara

Telefon	 062 888 11 32
niko.muthupara@schwarzstahl.ch

Mike Dürst

Telefon	 062 888 11 40 / 42
verkauf.hwz@schwarzstahl.ch

Bereich Stahl und Metalle

Telefon 	 062 888 11 30
stahl@schwarzstahl.ch

Handwerkerzentrum

Telefon 	 062 888 11 40
verkauf.hwz@schwarzstahl.ch

Unser komplettes                    -Sortiment finden Sie auch in unserem eShop unter  
eshop.schwarzstahl.ch.

Sie finden das                     -Sortiment in unserem Handwerkerzentrum an der Murackerstrasse in Lenzburg. 
Kommen Sie vorbei, lassen Sie sich von unserem Fachmann eingehend beraten und von unserer grossen 
Auswahl und unseren Leistungen überzeugen! Die gängigsten Artikel halten wir für Sie an Lager bereit, 
Nichtlagerartikel sind kurzfristig lieferbar.
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Dienstleistungen und technischer Support

Verglaste Geländersysteme offenbaren neue Perspektiven. Das zeitlose Design und die transparente Optik fügen sich 
optimal in die Architektur ein und bilden eine ausgewogene Einheit. Die INOXTECH Geländersysteme vereinen maxi-
male Transparenz mit enormer Widerstandsfähigkeit bei höchster Montagefreundlichkeit.

INOXTECH bietet folgende Geländersysteme an:
•	 Ganzglasgeländer Trockenverglasung
•	 Brüstungsgeländer Trockenverglasung
•	 Französisches Geländer
•	 Aluminium-Rahmen-Klippsystem
•	 Punktgehaltene Glasgeländer
•	 Ganzglasvordach

INOXTECH steht für:

Montage:
•	 Modulare Systeme
•	 Einfache und schnelle Montage

Sicherheit:
•	 Sämtliche Systeme sind nach SIA 261 geprüft
•	 INOXTECH ist nach EN 1090 zertifiziert
•	 Glas Bemessungsgrundlage SIA 2057 

Service:
•	 Alle Produkte ab Lager verfügbar
•	 Schnitt- und Bohrloch-Service
•	 Montageschulung auf der Baustelle bei Erstanwendung

Know-How:
•	 Objektbezogene statische Bemessung von Glas, Verankerung  

und Unterkonstruktion
•	 Ausführungsstatik
•	 Technischer Support: info@inoxtech.ch, 041 819 06 51

Informationen:
•	 CAD-Dateien, 3D-Dateien, Anwendungsbeispiele, Ausschreibungstexte online verfügbar auf www.inoxtech.ch

Sämtliche in dieser Broschüre dargestellten Geländersysteme sind nach SIA 261:2014, Kap. 13 – Abschrankungen, bemessen. Für Anwendungen 
mit anderen oder zusätzlichen Lasten muss die Statik den Vorgaben entsprechend überprüft werden.

Es gelten die allgemeinen Lieferbedingungen. Die in dieser Broschüre gemachten Angaben entsprechen den Angaben des Herstellers bei Druck-
legung und unterliegen dem Fortschritt. Die Haftung für Folgen fehlerhaften oder unvollständiger Angaben ist ausgeschlossen.



www.inoxtech.ch 3

Einseitig eingespannte Glasgeländer

1.6 Mitteldichtung	 25

1.5 Anwendung mit Abdeck-/ Einhängeblech	 24

1.3 Ganzglasgeländer Trockenverglasung Compact	 12-17

1.4 Brüstungsgeländer Trockenverglasung	 18-23

1.2 Ganzglasgeländer Trockenverglasung	 6-11

Spaltmass

1.1 Allgemeine Hinweise	 5
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Einseitig eingespannte Glasgeländer
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Einseitig eingespannte Glasgeländer

1.1 Allgemeine Hinweise

Statisch geprüfte Geländersysteme nach SIA 261 für die Kategorien:
•	 A, B, D (Wohn-, Büro- und Verkaufsflächen) mit einer charakteristischen Linienlast von 0.8 kN/m‘
•	 C (Versammlungsflächen) mit einer charakteristischen Linienlast von 1.6 kN/m‘
•	 C (Versammlungsflächen mit möglichem Menschengedränge) mit einer charakteristischen Linienlast von 3.0 kN/m‘
Zertifiziert nach EN 1090
Bemessungsgrundlage Glas SIA 2057

Die Ermittlung der notwendigen Grösse von Dilatationsfugen muss objektspezifisch / bauseitig erfolgen. 
Bei Fragen kontaktieren Sie bitte unseren Support: info@inoxtech.ch  /  041 819 06 51

Die Aluminium U-Profile dürfen aufgrund der 
Temparaturausdehnung nicht satt aneinander ge-
stossen werden. Die Grösse der Dilatationsfuge 
richtet sich nach der Profillänge und den mögli-
chen Temparaturschwankungen.

Material Wärmeausdehnungskoeffizient
[10-6 K-1]

Aluminium AW6060 T66 23.4
Stahl S235 11.1

Beton C25-30 10.0
Float-Glas 9.0

Holz (Eiche) 8.0

Normenkonform

Dilatation

Nachfolgend finden Sie Angaben zur Wärmeausdehnung der gebräuchlichsten Baumaterialien:

Im Aussenbereich müssen zwingend Entwässerungslöcher gebohrt werden. Das Wasser ist fachgerecht abzuleiten.

Die Dimensionierung der Dübel- bzw. Schraubentypen erfolgt objektspezifisch. Die Verankerung an das Anschlussbau-
teil ist von verschiedenen Faktoren abhängig, wie z.B. Glashöhe, Art des Anschlussbauteils (Beton, Stahl, Holz etc.), 
Rand- und Achsabstände, Betonqualität, gerissener / ungerissener Bereich (Beton), Dübeltyp.

Für die Dimensionierung der Verankerung (Dübel, Schrauben etc.) kontaktieren Sie bitte unseren Support:
info@inoxtech.ch / 041 819 06 51

Entwässerung

Verankerung
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1.2 Ganzglasgeländer Trockenverglasung

Einseitig eingespannte Glasgeländer

INOXTECH Geländersysteme vereinen maximale Transparenz mit enormer  
Widerstandsfähigkeit.

Dieses System gewährleistet die Absturzsicherung von Terrassen / Flachdächern 
und bietet folgende Vorteile:
•	 Die Glasscheiben können nach dem Einsetzen problemlos horizontal  

verschoben werden
•	 Sichere Entwässerung gewährleistet durch definierten Kanal unter dem Glas
•	 Witterungs- und temperaturunabhängige Montage
•	 Die Ausführung ist in einem Arbeitsgang möglich
•	 Vertikaler Glasversatz kann durch nachträgliches Unterschiften der Gläser  

einfach korrigiert werden
•	 Schnelle und wirtschaftliche Montage
•	 Radius biegen bis 1000 mm
•	 Verankerung ohne Versenkung mit Sechskantkopf möglich

INOXTECH bietet folgende Dienstleistungen:
•	 Alle Produkte sind ab Lager verfügbar
•	 Zuschnitt- und Bohrlochservice
•	 2D-Daten und 3D-Daten auf www.inoxtech.ch verfügbar
•	 Montageschulung auf der Baustelle bei Erstanwendung
•	 Objektspezifische Beratung, statische Bemessung, Projekt- und  

Ausführungsplanung

Informationen:
Auf unserer Webseite www.inoxtech.ch finden Sie sämtliche Informationen,  
Zeichnungen, Ausschreibungstexte etc.
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Einseitig eingespannte Glasgeländer

Pos.- 
Nr.

Beschreibung Artikel- 
Nr.

Ausführung

1

Aluminium U-Profil
• Belastung: bis 0.8 kN/m‘
• Glaseinstand: 129 mm
• b x h: 68 x 158 mm
• Material: EN AW-6060 T66
• Oberfläche: blank

137321 Länge 6000 mm

137322 Länge 7000 mm

137323 Länge 8000 mm

Aluminium U-Profil
• Belastung: 1.6 - 3.0 kN/m‘
• Glaseinstand: 129 mm
• b x h: 70 x 158 mm
• Material: EN AW-6060 T66
• Oberfläche: blank

137324 Länge 6000 mm

137325 Länge 7000 mm

137326 Länge 8000 mm

Aluminium U-Profil 
mit C Nut
• Belastung: bis 0.8 kN/m‘
• Glaseinstand: 129 mm
• b x h: 68 x 173 mm

137350 Länge 6000 mm

1.1 137351 Länge 7000 mm

137352 Länge 8000 mm

2

Einsatzprofil
• Material: PP-T
• Länge: 150 mm

137327 Glasdicke 21 mm, 
schwarz

137328 Glasdicke 25 mm, grau

3 Klemmkeil unten
• Material: PP-T, rot 137329 Länge 175 mm

4
Justierkeil
• Material: EPDM schwarz
• Länge: 150 mm

137330 Glasdicke 21/25 mm

5

Dichtungsprofil
• Material: EPDM schwarz
• Rolle à 25 m

137331 Glasdicke 21 mm ohne 
EHB oder L-Ausführung

137332 Glasdicke 21 mm mit 
EHB U-Ausführung

137333 Glasdicke 25 mm ohne 
EHB oder L-Ausführung

137334 Glasdicke 25 mm mit 
EHB U-Ausführung

6
Abdeckprofil zu Glas
• Material: CNS 1.4301
• Länge: 2990 mm

136204 Glasdicke 21 mm

136205 Glasdicke 25 mm

7
Stirnabdeckblech
• Material: EN AW-5005, 

blank

137337 158 x 68 x 5 mm

137338 158 x 70 x 5 mm

8 Klotzmontagehilfe 137335 Material:
CNS 1.4301

9 Glasmontagehilfe 137336 Material:
CNS 1.4301

10

Mitteldichtung 21 x 25 mm
• Material: EPDM schwarz
• Packmenge: 10 Stk.

137146 Dicke 6 mm
137147 Dicke 8 mm
137148 Dicke 10 mm
137149 Dicke 12 mm

11 Montagehilfe für  
Mitteldichtung 137126 Material:

CNS 1.4301
12 Montagezwinge 137247
13 Nutenstein 137353 CNS 1.4301

1.2.1 Produktinformation Ganzglasgeländer Trockenverglasung
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Einseitig eingespannte Glasgeländer

1.2.2 Technische Daten Ganzglasgeländer Trockenverglasung

Glasaufbau: VSG Glas mit 1.52 mm PVB/SGP Folie
•	 Die Dickentoleranzen der Gläser müssen DIN EN 572 entsprechen
•	 Geprüft nach SIA 2057: 2021, inkl. Pendelschlag – und NB3A Nachweis
•	 Glaseinstand 129 mm

Holmlast qk 0.8 kN/m‘ 1.6 kN/m‘ 3.0 kN/m‘
Max. zul. Verankerungs- 

abstand des U-Profils  
LV-Profil

LV-Profil = 500 mm LV-Profil = 300 mm LV-Profil = 200 mm

Max. zul. Verankerungs- 
abstand des U-Profils mit 

Nutenstein LV-Profil

Verankerungsabstand bis maximal 1000 mm möglich bei 0.8 kN/m‘

Bauseitig zulässiger  
Verankerungsabstand LV

LV  ≤  LV-Profil

Die Dimensionierung der Dübel- bzw. Schraubentypen und des bauseitig tatsächlich 
möglichen Verankerungsabstands LV muss objektspezifisch erfolgen. Die Veranke-
rung an das Anschlussbauteil ist von Faktoren abhängig, wie z. B. Glashöhe, Art des 
Anschlussbauteils (Beton, Stahl, Holz etc.), Rand- und Achsabstände, Betonqualität 
(gerissener / ungerissen) etc.
 
Für die Dimensionierung der Verankerung kontaktieren Sie bitte unseren  
Support unter: info@inoxtech.ch  /  041 819 06 51

Holmlast qk 0.8 kN/m‘ 1.6 kN/m‘ 3.0 kN/m‘
Max. zul.

Klotzabstand Lk
350 mm 250 mm 200 mm

Verankerungsabstände

Klotzabstände

                       Holmlast qk

Glashöhe
hGlas inkl. Einstand

0.8 kN/m‘ 1.6 kN/m‘ 3.0 kN/m‘

800 mm 2 x 12 mm Float +1.52mm PVB
2 x 10 mm TVG +1.52mm PVB

2 x 12 mm TVG 
+1.52 PVB

8/6/8mm ESG-H
  +1.52mm SGP

900 mm 2 x 12 mm Float +1.52mm PVB
2 x 10 mm TVG +1.52mm PVB

1000 mm 2 x 12 mm Float +1.52mm PVB
2 x 10 mm TVG +1.52mm SGP

1100 mm
2 x 12 mm Float +1.52mm SGP
2 x 10 mm TVG +1.52mm SGP
2 x 12 mm TVG +1.52mm PVB

1200 mm
2 x 12 mm Float +1.52mm SGP
2 x 10 mm TVG +1.52mm SGP
2 x 12 mm TVG +1.52mm PVB

2 x 12 mm ESG-H 
+1.52mm SGP

8/6/8 TVG +1.52mm SGP

0.8 kN/m ohne Kantenschutz möglich
1.6 kN/m nur mit Kantenschutz CNS U-Profil möglich
3.0 kN/m nur mit lastabtragendem Handlauf möglich
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1.2.3 Montagemöglichkeiten

Einseitig eingespannte Glasgeländer

Bodenmontage 0.8 - 1.6 kN/m‘

Seitenmontage 0.8 - 3.0 kN/m‘
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Einseitig eingespannte Glasgeländer

1.2.4 Montage Ganzglasgeländer Trockenverglasung

•	 Aluminium U-Profil bearbeiten, im Lot  
seitlich oder aufgesetzt montieren

•	 Klemmkeil in Einsatzprofil minimal  
einschieben

•	 Einsatzprofil mit Klemmkeil in Aluminium 
U-Profil einlegen

•	 Optional: Mitteldichtung an Glas anbringen

•	 Glas mittels Glasmontagehilfe einfahren

•	 Unteren Klemmkeil mittels Klotzmontagehilfe 
verkeilen

Montagehilfe für Mitteldichtung
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
Das Einsatzprofil darf nicht über den 
Profilstoss des Aluminium U-Profils 
eingelegt werden.

Glasmontagehilfe Klotzmontagehilfe Montagezwinge

Hilfsmittel für die Montage
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Einseitig eingespannte Glasgeländer

•	 Obere Justierkeile beidseitig ins Einsatzprofil ein-
legen – glatte Seite des Justierkeils muss gegen 
das Glas gerichtet sein

•	 Glas durch vertikales Verschieben der Justierkeile 
ausrichten

•	 Max. Glaswinkelkorrektur beträgt bei einer Glas-
höhe von 1100 mm +/- 7 mm (links/rechts)

•	 Glas mittels Klotzmontagehilfe endgültig fixieren

Bei Montage mit beidseitigem Einhängeblech 
vorab Einhängeblech nur einseitig montieren.

Nachträgliche Justierung / Ausbau Glasscheibe

Mit der Klotzmontagehilfe können falsch positionierte Keile angehoben werden. Der abgerundete Haken wird 
unter dem Keil eingefahren. Anschliessend kann der Keil angehoben und neu positioniert, respektive die Glas-
scheibe ausgebaut werden.

•	 Optional: Einhängebleche anbringen

•	 Dichtungsprofile einlegen

•	 Kantenschutz / Handlauf aufkleben

3

4

±7mm± 7 mm
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Einseitig eingespannte Glasgeländer

1.3 Ganzglasgeländer Trockenverglasung Compact
Das Ganzglasgeländer Compact ermöglicht durch die geringe Höhe des Profiles 
diverse neue Montagemöglichkeiten und kann hochflexibel eingesetzt werden.

Dieses System gewährleistet die Absturzsicherung von Terrassen / Flachdächern 
bis zu einer Glashöhe von 1200 mm und bietet folgende Vorteile:

•	 Die Glasscheiben können nach dem Einsetzen problemlos horizontal verscho-
ben werden

•	 Sichere Entwässerung gewährleistet durch definierten Kanal im Profil
•	 Witterungs- und temperaturunabhängige Montage
•	 Vertikaler Glasversatz kann durch nachträgliches Unterschiften der Gläser ein-

fach korrigiert werden
•	 Schnelle und wirtschaftliche Montage
•	 Separate Nut für Einhängeblech

INOXTECH bietet folgende Dienstleistungen:
•	 Alle Produkte sind ab Lager verfügbar
•	 Zuschnitt- und Bohrlochservice
•	 2D-Daten und 3D-Daten auf www.inoxtech.ch verfügbar
•	 Montageschulung auf der Baustelle bei Erstanwendung
•	 Objektspezifische Beratung, statische Bemessung, Projekt- und Ausführungs-

planung

Informationen:
Auf unserer Webseite www.inoxtech.ch finden Sie sämtliche 
Informationen, Zeichnungen, Ausschreibungstexte etc.
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Einseitig eingespannte Glasgeländer

1.3.1 Produktinformation Ganzglasgeländer Trockenverglasung Compact
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Pos.- 
Nr.

Beschreibung Artikel- 
Nr.

Ausführung

1

Aluminium U-Profil
• Belastung: bis 0.8 kN/m‘
• Glaseinstand: 103 mm
• b x h: 85 x 125 mm
• Material: EN AW-6060 T66
• Oberfläche: blank

137485 Länge 6000 mm

137486 Länge 7000 mm

137487 Länge 8000 mm

2
Einsatzprofil
• Material: PP-T
• Länge: 150 mm

137488 Glasdicke 21 mm, braun

137489 Glasdicke 25 mm, weiss

3
Klemmkeil unten
• Material: PP-T, rot 137491 Länge 175 mm

4
Justierkeil
• Material: EPDM schwarz
• Länge: 150 mm

137490 Glasdicke 21/25 mm

5
Dichtungsprofil
• Material: EPDM schwarz
• Rolle à 25 m

137492 Glasdicke 21 mm

137493 Glasdicke 25 mm

6
Abdeckprofil zu Glas
• Material: CNS 1.4301
• Länge: 2990 mm

136204 Glasdicke 21 mm

136205 Glasdicke 25 mm

7 Stirnabdeckblech
• Material: EN AW-5005 137494 125 x 85 x 5 mm

8 Klotzmontagehilfe 137124 Material:
CNS 1.4301

9

Mitteldichtung 21 x 25 mm
• Material: EPDM schwarz
• Packmenge: 10 Stk.

137146 Dicke 6 mm
137147 Dicke 8 mm
137148 Dicke 10 mm
137149 Dicke 12 mm

10 Montagehilfe für  
Mitteldichtung 137399 Material:

CNS 1.4301
11 Montagezwinge 137247

• U-Profile auf Wunsch zugeschnitten und vorgebohrt erhältlich
• Weiteres Zubehör (z.B. Montagewinkel) - siehe Preisliste INOXTECH

85

12
5
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1.3.2 Technische Daten Ganzglasgeländer Trockenverglasung Compact

Einseitig eingespannte Glasgeländer

Verankerungsabstand Klotzabstand

Max. zul. Verankerungsabstand 
des U-Profils LV-Profil  = 500 mm

Max. zul. Klotzabstand LK = 350 mm

Bauseitig zulässiger  
Verankerungsabstand LV

Lv ≤ Lv-Profil

Die Dimensionierung der Dübel- bzw. Schraubentypen und des tat-
sächlich möglichen Verankerungsabstands LV muss objektspezifisch 
erfolgen. Die Verankerung an das Anschlussbauteil ist von Faktoren 
abhängig, wie z. B. Glashöhe, Art des Anschlussbauteils (Beton, Stahl, 
Holz etc.), Rand- und Achsabstände, Betonqualität (gerissener / un-
gerissen) etc.

Für die Dimensionierung der Verankerung kontaktieren Sie bitte unse-
ren Support: info@inoxtech.ch / 041 819 06 51 

Holmlast qk  = 0.8 kN/m‘

max. zulässige
Glashöhe in mm

inkl. Glaseinstand
Glasdicke Glasart Folienstärke und Art

800 mm 2 x 12 mm
2 x 10 mm

Float
TVG

1.52 mm PVB
1.52 mm PVB

900 mm 2 x 12 mm
2 x 10 mm

Float
TVG

1.52 mm PVB
1.52 mm SGP

1000 mm
2 x 12 mm
2 x 10 mm
2 x 12 mm

Float
TVG
TVG

1.52 mm SGP
1.52 mm SGP
1.52 mm PVB

1100 mm
2 x 12 mm
2 x 10 mm
2 x 12 mm

Float
TVG
TVG

1.52 mm SGP
1.52 mm SGP
1.52 mm PVB

1200 mm
2 x 12 mm
2 x 10 mm
2 x 12 mm

Float
TVG
TVG

1.52 mm SGP
1.52 mm SGP
1.52 mm PVB

0.8kN/m ohne Kantenschutz möglich

Glasaufbau: VSG Glas mit 1.52 mm PVB/SGP Folie
•	 Die Dickentoleranzen der Gläser müssen DIN EN 572 entsprechen
•	 Geprüft nach SIA 2057: 2021, inkl. Pendelschlag - und NB3A Nachweis
•	 Glaseinstand 103mm
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1.3.3 Montagemöglichkeiten

Einseitig eingespannte Glasgeländer

Bodenmontage 0.8 kN/m‘

Seitenmontage 0.8 kN/m‘

qk = 0.8 kN/m'
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1.3.4 Montage Ganzglasgeländer Trockenverglasung Compact

Einseitig eingespannte Glasgeländer

•	 Aluminium U-Profil bearbeiten, im Lot  
seitlich oder aufgesetzt montieren

•	 Klemmkeil in Einsatzprofil minimal  
einschieben

•	 Einsatzprofil mit Klemmkeil in Aluminium 
U-Profil einlegen

•	 Optional: Mitteldichtung an Glas anbringen

•	 Glas mittels Glasmontagehilfe einfahren

•	 Unteren Klemmkeil mittels Klotzmontagehilfe 
verkeilen

1

2

Hilfsmittel für die Montage

Das Einsatzprofil darf nicht über den 
Profilstoss des Aluminium U-Profils 
eingelegt werden.

Montagehilfe für MitteldichtungGlasmontagehilfe Klotzmontagehilfe Montagezwinge
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Einseitig eingespannte Glasgeländer

•	 Obere Justierkeile beidseitig ins Einsatzprofil 
einlegen – glatte Seite des Justierkeils muss 
gegen das Glas gerichtet sein

•	 Glas durch vertikales Verschieben der Justier-
keile ausrichten

•	 Max. Glaswinkelkorrektur beträgt bei einer Glas-
höhe von 1100 mm +/- 7 mm (links/rechts)

•	 Glas mittels Klotzmontagehilfe endgültig fixieren

Nachträgliche Justierung / Ausbau Glasscheibe

Mit der Klotzmontagehilfe können falsch positionierte Keile angehoben werden. Der abgerundete Haken wird 
unter dem Keil eingefahren. Anschliessend kann der Keil angehoben und neu positioniert, respektive die Glas-
scheibe ausgebaut werden.

•	 Optional: Einhängebleche anbringen

•	 Dichtungsprofile einlegen

•	 Kantenschutz / Handlauf aufkleben

3

4

±7mm
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1.4 Brüstungsgeländer Trockenverglasung

Einseitig eingespannte Glasgeländer

Das System gewährleistet die Absturzsicherung von niedrigen Brüstungen 
und bietet folgende Vorteile:
•	 Die Glasscheiben können nach dem Einsetzen problemlos                 

horizontal verschoben werden
•	 Sichere Entwässerung gewährleistet durch definierten Kanal               

unter dem Glas
•	 Witterungs- und temperaturunabhängige Montage
•	 Vertikaler Glasversatz kann durch nachträgliches Unterschiften der 

Gläser einfach korrigiert werden
•	 Schnelle und wirtschaftliche Montage

Inoxtech bietet folgende Dienstleistungen:
•	 Alle Produkte sind ab Lager verfügbar
•	 Zuschnitt- und Bohrlochservice
•	 2D-Daten und 3D-Daten auf www.inoxtech.ch verfügbar
•	 Montageschulung auf der Baustelle bei Erstanwendung
•	 Objektspezifische Beratung, statische Bemessung, Projekt- und Aus-

führungsplanung

Informationen:
Auf unserer Webseite www.inoxtech.ch finden Sie sämtliche 
Informationen, Zeichnungen, Ausschreibungstexte etc.
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Einseitig eingespannte Glasgeländer

Pos.- 
Nr.

Beschreibung Artikel- 
Nr.

Ausführung

1

Aluminium U-Profil blank
• Belastung: bis 0.8 kN/m‘
• Glaseinstand: 80 mm
• b x h: 56 x 100 mm
• Material: EN AW-6060 T66
• Oberfläche: blank

137111 Länge 6000 mm

137112 Länge 7000 mm

1.1

Aluminium U-Profil mit C-Nut
• Belastung: bis 0.8 kN/m‘
• Glaseinstand: 80 mm
• b x h: 56 x 114 mm
• Material: EN AW-6060 T66
• Oberfläche: blank

137107 Länge 6000 mm

137108 Länge 7000 mm

2

Einsatzprofil
• Material: PP-T
• Länge: 100 mm

137116 Glasdicke 13 mm, schwarz

137117 Glasdicke 17 mm, grau

3 Klemmkeil unten
• Material: PP-T, rot 137114 Länge 125 mm

4
Justierkeil
• Material: PP-T, rot
• Länge: 100 mm

137115 Glasdicke 13/17 mm

5

Dichtungsprofil
• Material: EPDM schwarz
• Rolle à 25 m

137119 Glasdicke 13 mm ohne 
EHB oder L-Ausführung

137120 Glasdicke 13 mm mit 
EHB U-Ausführung

137121 Glasdicke 17 mm ohne 
EHB oder L-Ausführung

137122 Glasdicke 17 mm 
mit EHB U-Ausführung

6
Abdeckprofil zu Glas
• Material: CNS 1.4301
• Länge: 2990 mm

136180 Glasdicke 13 mm

136181 Glasdicke 17 mm

7
Stirnabdeckblech
• Material: EN AW-5005, 

blank

137123 100 x 56 x 4 mm

137109 114 x 56 x 4 mm

8 Klotzmontagehilfe 137124 Material: CNS 1.4301

9 Glasmontagehilfe 137125 Material: CNS 1.4301

10

Mitteldichtung 13 x 17 mm
• Material: EPDM schwarz
• Packmenge: 10 Stk.

137150 Dicke 6 mm
137151 Dicke 8 mm
137152 Dicke 10 mm
137153 Dicke 12 mm

11 Montagehilfe für  
Mitteldichtung 137126 Material: CNS 1.4301

12 Montagezwinge 137247

13
Nutenstein für Aluminium  
U-Profil mit C-Nut
• l x b x h: 40 x 30 x 10

137185 Material: CNS 1.4301

• U-Profile auf Wunsch zugeschnitten und vorgebohrt erhältlich
• Weiteres Zubehör (z.B. Montagewinkel) - siehe Preisliste INOXTECH

1.4.1 Produktinformation Brüstungsgeländer Trockenverglasung
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Einseitig eingespannte Glasgeländer

1.4.2 Technische Daten Brüstungsgeländer Trockenverglasung

Glasaufbau: VSG Glas mit 1.52 PVB/SGP-Folie
•	 Die Dickentoleranzen der Gläser müssen DIN EN 572 entsprechen
•	 Geprüft nach SIA 2057: 2021, inkl. Pendelschlag- und NB3A Nachweis

Max. Glashöhe
(inkl. Glaseinstand)

hmax

Max. zul. Verankerungs-
abstand des U-Profils 

Lv-profil

Max. zul. 
Klotzabstand LK

Glasaufbau

390 mm 450 mm 300 mm 2 x 6 mm TVG + 1.52mm PVB
490 mm 400 mm 300 mm 2 x 8 mm TVG + 1.52mm PVB
590 mm 350 mm 200 mm 2 x 8 mm TVG + 1.52mm PVB
690 mm 300 mm 250 mm 2 x 8 mm TVG + 1.52mm SGP
790 mm 250 mm 200 mm 2 x 8 mm TVG + 1.52mm SGP

Bauseitig zulässiger  
Verankerungsabstand LV

LV  ≤  LV-Profil

Die Dimensionierung der Dübel- bzw. Schraubentypen und des bauseitig tatsächlich 
möglichen Verankerungsabstands LV muss objektspezifisch erfolgen. Die Veranke-
rung an das Anschlussbauteil ist von Faktoren abhängig, wie z. B. Glashöhe, Art des 
Anschlussbauteils (Beton, Stahl, Holz etc.), Rand- und Achsabstände, Betonqualität 
(gerissener / ungerissen) etc. 

Für die Dimensionierung der Verankerung kontaktieren Sie bitte unseren Support: 
info@inoxtech.ch  /  041 819 06 91

Boden- und Seitenmontage 0.8 kN/m‘

Lv bezieht sich auf den Achsabstand eines Verankerungselementes bzw. eines Nutensteins

LV LV LK LK100 LK/2
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Einseitig eingespannte Glasgeländer

Bodenmontage mit Nutenstein	 Bodenmontage ohne Nutenstein

Seitenmontage 0.8 kN/m‘

1.4.3 Montagemöglichkeiten

qk = 0.8 kN/m' ... 
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Einseitig eingespannte Glasgeländer

1.4.5 Montage Brüstungsgeländer Trockenverglasung

•	 Aluminium U-Profil bearbeiten, im Lot  
seitlich oder aufgesetzt montieren

•	 Klemmkeil in Einsatzprofil minimal  
einschieben

•	 Einsatzprofil mit Klemmkeil in Aluminium 
U-Profil einlegen

•	 Optional: Mitteldichtung an Glas anbringen

•	 Glas mittels Glasmontagehilfe einfahren

•	 Unteren Klemmkeil mittels Klotzmontagehilfe 
verkeilen

1

2

Hilfsmittel für die Montage

Das Einsatzprofil darf nicht über den 
Profilstoss des Aluminium U-Profils 
eingelegt werden.

MitteldichtungGlasmontagehilfe Klotzmontagehilfe Montagezwinge
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Einseitig eingespannte Glasgeländer

•	 Obere Justierkeile beidseitig ins Einsatzprofil 
einlegen – glatte Seite des Justierkeils muss 
gegen das Glas gerichtet sein

•	 Glas durch vertikales Verschieben der Justier-
keile ausrichten

•	 Max. Glaswinkelkorrektur beträgt bei einer Glas-
höhe von 790 mm +/- 4 mm (links/rechts)

•	 Glas mittels Klotzmontagehilfe endgültig fixieren

Bei Montage mit beidseitigem Einhängeblech 
vorab Einhängeblech nur einseitig montie-
ren.

Nachträgliche Justierung / Ausbau Glasscheibe

Mit der Klotzmontagehilfe können falsch positionierte Keile angehoben werden. Der abgerundete Haken wird 
unter dem Keil eingefahren. Anschliessend kann der Keil angehoben und neu positioniert, respektive die Glas-
scheibe ausgebaut werden.

•	 Optional: Einhängebleche anbringen

•	 Dichtungsprofile einlegen

•	 Kantenschutz / Handlauf aufkleben

4

3
±4mm
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Einseitig eingespannte Glasgeländer

1.5 Anwendung mit Abdeck-/ Einhängeblech

Ausführung  
Abdeckblech

Ganzglasgeländer  
Trockenverglasung

Brüstungsgeländer 
Trockenverglasung

Ganzglasgeländer
Trocken 125 x 85mm

U-Ausführung

m
ax

.1
0m

m

Blechdicke max. 1.5 mm

R
 m

ax 0.5m
m

L-Ausführung

Ausführung Glasdicke
Zulässiges Spaltmass der Fuge für Dichtungsprofil

Trockenverglasung
Ganzglasgeländer Brüstungsgeländer

Einhängeblech als 
U gekantet und auf-
geklebt

2 x 6 mm - 8.5 – 10.5 mm
2 x 8 mm - 6.5 – 8.5 mm
2 x 10 mm 11.0 – 13.0 mm -
2 x 12 mm 9.0 – 11.0 mm -

Abdeckblech als L 
gekantet und auf-
geklebt

2 x 6 mm - 10.0 – 12.0 mm
2 x 8 mm - 8.0 – 10.0 mm

2 x 10 mm 12.5 – 14.5 mm -
2 x 12 mm 10.5 – 12.5 mm -

Spaltmass Spaltmass

m
ax

. 1
0 

m
m

R m
ax. 0.5 m

m

Spaltmass Spaltmass

Spaltmass Spaltmass

SpaltmassSpaltmass

Spaltmass

Spaltmass Spaltmass

Spaltmass

Ein Stossblech kann in L-Ausführung mit Dicke 0.5mm ausgeführt werden.
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Einseitig eingespannte Glasgeländer

1.6 Mitteldichtung

•	 Abdichtung des Glasstosses mit einseitig klebender Mitteldichtung

•	 Wird vor dem Einglasen mittels Montagehilfe am Glas angebracht

•	 Gibt die Grösse des Glasspaltes vor

•	 In 4 Dicken erhältlich: 6, 8, 10, 12 mm

•	 Bei Glasfugen grösser als 12 mm können Mitteldichtungen  
zusammengeklebt werden
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Französisches Geländer

2.1 Sicherheit und Transparenz

Die innovative Systemlösung von INOXTECH für Französische Geländer garantiert die Absturzsicherung für boden-
tiefe Fenster und für Fensterelemente, die unter die erforderliche Brüstungshöhe reichen. Die schmalen Tragprofile 
aus Aluminium ermöglichen maximale Transparenz mit der geforderten Sicherheit.

Das Glas kann mit den Aluminium-Profilen zweiseitig linear an das Fensterprofil oder an die Leibung befestigt werden. 
Das modulare System mit wenigen Komponenten ist Garant für eine schnelle und einfache Montage.

INOXTECH steht für:

Montage:
•	 Modulare Systeme
•	 Einfache und schnelle Montage

Sicherheit:
•	 Sämtliche Systeme sind nach SIA 261 geprüft
•	 INOXTECH ist nach EN 1090 zertifiziert
•	 Glasbemessung gemäss SIA 2057

Service:
•	 Alle Produkte ab Lager verfügbar
•	 Zuschnitt und Bearbeitung

Know-How:
•	 Objektspezifische Beratung
•	 Statische Bemessung
•	 Projekt- und Ausführungsplanung

Informationen:
•	 2D-Daten und 3D-Daten, Anwendungsbeispiele, Ausschreibungstexte online verfügbar auf www.inoxtech.ch

•	 Systemhöhen von 500 bis 1500 mm ab Lager erhältlich
•	 Montage am Fensterprofil oder an Leibung möglich
•	 Aluminium-Profile roh oder pulverbeschichtet in RAL / NCS erhältlich
•	 Geeignet für Glasdicken von 12.76 mm – 21.52 mm
•	 Maximal zulässige Glasbreite = 2750 mm
•	 Maximal zulässige Holmlast qk = 0.8 kN/m'
•	 Maximal zulässige Windlast qk = 1.3 kN/m2

2.2 Produktinformation
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Französisches Geländer

2.2.1 Montage an Leibung

Ausführung
Profile Systemhöhe Glasdicke Bestell-Nr.

roh

500 - 1000 mm
13 mm 137400
17 mm 137402
21 mm 137404

1001 - 1500 mm
13 mm 137401
17 mm 137403
21 mm 137405

Profile pulverbeschichtet in RAL und NCS auf Anfrage

Ein Set umfasst folgende Komponenten:

Pos.- 
Nr. Beschreibung Material

1 Grundprofil EN AW-6060 T66
2 Einhängeprofil EN AW-6060 T66
3 Abschlussdeckel oben EN AC-46100
4 Abschlussdeckel unten CNS 1.4301
5 Glasunterlage EPDM
6 Schraube zu Abschlussdeckel oben A2
7 Schraube zu Abschlussdeckel unten A2
8 Dichtung zu Grundprofil EPDM
9 Dichtung zu Einhängeprofil EPDM

10 Befestigungsschraube
(nicht im Lieferumfang enthalten)

6

7

2

3

4

5

5

1

10

8

9
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Französisches Geländer

2.2.2 Montage am Fensterprofil

Ein Set umfasst folgende Komponenten:

Pos.- 
Nr. Beschreibung Material

1 Grundprofil EN AW-6060 T66
2 Einhängeprofil EN AW-6060 T66
3 Abschlussdeckel oben EN AC-46100
4 Abschlussdeckel unten CNS 1.4301
5 Glasunterlage EPDM
6 Schraube zu Abschlussdeckel oben A2
7 Schraube zu Abschlussdeckel unten A2
8 Dichtung zu Grundprofil EPDM
9 Dichtung zu Einhängeprofil EPDM

10 Befestigungsschraube
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Ausführung
Profile Systemhöhe Glasdicke Bestell-Nr.

roh

500 - 1000 mm
13 mm 137406
17 mm 137408
21 mm 137410

1001 - 1500 mm
13 mm 137407
17 mm 137409
21 mm 137411

Profile pulverbeschichtet in RAL und NCS auf Anfrage

1

10

2

9

6

3

7

4

5

5

8
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Französisches Geländer

2.3 Technische Daten
2.3.1 Abmessungen: Glashöhe / Profilhöhe

Befestigungspositionen des Grundprofils:
•	 Erste Schraube von oben nach 50 mm
•	 Zweite Schraube von oben nach 150 mm
•	 Erste Schraube von unten nach 50 mm
•	 Zweite Schraube von unten nach 150 mm
•	 Alle weiteren Schrauben im Achsabstand von max. 200 mm
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2.3.2 Abmessungen: Systembreiten

•	 Der Glaseinstand muss 18 mm betragen
•	 Ausreichende Tragfähigkeit der Unterkonstruktion ist bauseitig sicherzustellen

Montage an Fensterprofil

Montage an Leibung

Glasbreite = Systembreite - 64 mm

Systembreite

38
 / 

42

50

1832

Glasbreite = Systembreite - 64 mm

Systembreite

38
 / 

42

50

18

32
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Französisches Geländer

2.3.3 Glasaufbau: VSG Glas mit 1.52 mm PVB-Folie

Französisches Geländer
• Geprüft nach SIA 2057
• Glaskanten: poliert
• Max. zulässiges Glasgewicht 144 kg bei Glastyp 16 mm
• Max. zulässiges Glasgewicht 225 kg bei Glastyp 20 mm

Systemhöhe
maximal

[mm]

Systembreite
maximal

[mm]

Aufbau VSG
Holmlast Windlast
0.8 kN/m 0.9 kN/m2 1.1 kN/m2 1.3 kN/m2

500

950 2 x 6mm Float + 1.52mm PVB
1100 2 x 6mm TVG + 1.52mm PVB
1350 2 x 8mm Float + 1.52mm PVB
1650 2 x 8mm TVG + 1.52mm PVB
1750 2 x 10mm Float + 1.52mm PVB
2150 2 x 10mm TVG + 1.52mm PVB

600

1000 2 x 6mm Float + 1.52mm PVB
1200 2 x 6mm TVG + 1.52mm PVB
1400 2 x 8mm Float + 1.52mm PVB
1750 2 x 8mm TVG + 1.52mm PVB
1850 2 x 10mm Float + 1.52mm PVB
2250 2 x 10mm TVG + 1.52mm PVB

700

1000 2 x 6mm Float + 1.52mm PVB
1250 2 x 6mm TVG + 1.52mm PVB
1500 2 x 8mm Float + 1.52mm PVB
1850 2 x 8mm TVG + 1.52mm PVB
1950 2 x 10mm Float + 1.52mm PVB
2400 2 x 10mm TVG + 1.52mm PVB

800

1050 2 x 6mm Float + 1.52mm PVB
1250 2 x 6mm TVG + 1.52mm PVB
1550 2 x 8mm Float + 1.52mm PVB
1900 2 x 8mm TVG + 1.52mm PVB
2050 2 x 10mm Float + 1.52mm PVB
2550 2 x 10mm TVG + 1.52mm PVB

900

1050 2 x 6mm Float + 1.52mm PVB
1300 2 x 6mm TVG + 1.52mm PVB
1650 2 x 8mm Float + 1.52mm PVB
1950 2 x 8mm TVG + 1.52mm PVB

2150 2 x 10mm Float + 1.52mm PVB 2 x 10mm TVG
+ 1.52mm PVB

2650 2 x 10mm TVG + 1.52mm PVB 2 x 10mm TVG
+ 1.52mm SGP

1000

1100 2 x 6mm Float + 1.52mm PVB
1300 2 x 6mm TVG + 1.52mm PVB

1700 2 x 8mm Float + 1.52mm PVB 2 x 10mm Float
+ 1.52mm PVB

2000 2 x 8mm TVG + 1.52mm PVB
2250 2 x 10mm Float + 1.52mm PVB 2 x 10mm TVG + 1.52mm PVB

2750 2 x 10mm TVG + 1.52mm PVB 2 x 10mm TVG
+ 1.52mm SGP
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Französisches Geländer

Für die andere Seite Montagschritte 1 - 4 wiederholen.

2.4 Montage

•	 Glasunterlage in Abschlussdeckel einfügen

•	 Grundprofil an Fensterprofil / an Leibung mittels Schraube befestigen (max. Grösse M8)

•	 Dichtungsprofil in Grundprofil einfahren

•	 Glas einfahren und sanft auf Glasunterlage absetzen

•	 Abschlussdeckel unten in Grundprofil einfahren und mit Sicherungsschraube fixieren

1

3

4

5

2

2.1

2.2
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Die Montage an das Fensterprofil erfolgt in analoger Weise.

•	 Einhängeprofile anbringen

•	 Dichtungsprofile in Einhängeprofil einfahren

•	 Abgeschlossene Montage

•	 Abschlussdeckel oben auf beiden Seiten in Grundprofil einfahren und mit Schraube fixieren

•	 Glasunterlage in Abschlussdeckel oben einfügen

6

9

10

8

7

Französisches Geländer
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Aluminium-Rahmen-Klippsystem

•	 Auf Wunsch zugeschnitten erhältlich
•	 2-seitige oder 4-seitige Lagerung
•	 Keine sichtbaren Verschraubungen, das Deckprofil wird auf das 

Grundprofil geklippst
•	 Verbindung Profile mit Stoss- und Eckverbinder
•	 Glastyp VSG aus Float, VSG aus TVG, VSG aus ESG-H
•	 Glasdicken: 2 x 4 mm, 2 x 5 mm, 2 x 6 mm
•	 Für Belastung bis 0.8 kN/m‘
•	 Preisgünstig
•	 Ideal für Sanierungen und Renovationen

3.1 Produktinformation
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Aluminium-Rahmen-Klippsystem

Pos.-
Nr.

Beschreibung Artikel-
Nr.

Ausführung

1 Grundprofil blank
• Material: EN AW-6060 

T66

137047 Länge 6000 mm

2 Deckprofil blank
• Material: EN AW-6060 

T66

137048 Länge 6000 mm

3 Glasunterlage 
• Material: PVC, weiss

137194 50 x 16 x 2 mm

4 Dichtungsprofil
• Material: EPDM schwarz
• Rolle à 100 m

137044 Glasdicke 
8.76 – 11.52 mm

137045 Glasdicke 
12.76 – 13.52 mm

5 Eckverbinder
• Material: EN AW-6060 

T66

137192 Liegend 90° 
70 x 70 x 6 mm

6 Eckverbinder
• Material: EN AW-6060 

T66

137197 Hochkant 90° 
60 x 60 x 20 mm

7 Stossverbinder
• Material: EN AW-6060 

T66

137193 Mit Gewinde M5  
100 x 20 x 6 mm

8 Bohrlehre 137309 Für Aussen-/  
Innen-Ecken

9 Bohrlehre 137313 Für Stossverbin-
dungen / 45°

10 Abschlussdeckel zum 
Aufschrauben 
• Material: EN AW-5005

137195 45 x 24 x 3 mm

•	 Weiteres Zubehör finden Sie in unserer Preisliste INOXTECH

2

6

8

5
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9

7
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•	 Die Gläser müssen gegen das seitliche Verschieben gesichert werden.
•	 Die Klippprofile können innen- und aussenseitig des Geländerpfostens montiert werden.
•	 Ein durchgehender lastabtragender Handlauf, welcher die Geländerpfosten miteinander verbindet, ist zwingend er-

forderlich.

Aluminium-Rahmen-Klippsystem

Glasaufbau
•	 Geprüft nach SIA 2057: 2021
•	 Max. Verankerungsabstand der Pfosten gemäss Tabelle (Systembreite)
•	 Lagerung: liniengelagert
•	 Glaskanten: poliert oder rodiert

Achse max. 1500mm

m
ax

. 9
00

m
m

3.2 Technische Daten

Hinweis:
Die Grund- & Deckprofile dürfen erst bei der Montage zusammengklippst werden. Zusammengeklippste Grund- 
und Deckprofile können nicht mehr gelöst werden.

Bei einer Glasdicke von 8.76 mm dürfen die Grund- und Deckprofile nicht eloxiert werden. Aufgrund des Mate-
rialabtrags beim Eloxieren kann die Lagesicherheit der Glasscheiben im Klippsystem nicht garantiert werden.

Li
ch

t h
 m

ax
. 9

00
 m

m

Achse max. 1500 mm

 
Systemhöhe 

maximal 
[mm] 

Systembreite 
maximal 

[mm] 

Aufbau VSG 
Holmlast Windlast 
0.8 kN/m 0.9 kN/m2 1.1 kN/m2 1.3 kN/m2 

900 

 
1500 

2 x 4mm Float + 
1.52mm PVB    

 
1250  2 x 4mm Float + 

1.52mm PVB   

 
1000 

 
  2 x 4mm TVG + 

1.52mm PVB  

 
1000    2 x 4mm TVG + 

1.52mm PVB 
 

1000   2 x 5mm Float + 
1.52mm PVB  

 
1000    2 x 5mm Float + 

1.52mm PVB 
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Aluminium-Rahmen-Klippsystem

•	 Geländerpfosten befestigen

•	 Klipp-Grundprofil mit Zylinderkopfschraube 
an Pfosten befestigen

•	 Restliche Deckprofile einklippsen

•	 Dichtungsprofile einsetzen

•	 Pro Glas 2 Stk. Glasauflager positionieren

•	 Oberes Deckprofil einklippsen

•	 Glas einfahren und auf Glasunterlage 
ablegen

1

3

2
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3.3 Montage



www.inoxtech.ch 37

Ganzglasvordach

4.1 Sicherheit und Transparenz

Die innovative Systemlösung von INOXTECH für ein freitragendes Glasvordach ermöglicht die Realisierung von Wet-
terschutzlösungen mit maximaler Transparenz. Das schmale Tragprofil aus hochfestem Aluminium ermöglicht archi-
tektonisch elegante Vordachlösungen und erfüllt dabei sämtliche Anforderungen bzgl. statischer Sicherheit.

Der modulare Aufbau des Systems mit wenigen Komponenten ist Garant für eine schnelle und einfache Montage.

Vordachlösungen aus Glas und Aluminium bieten gegenüber herkömmlichen Lösungen entscheidende  
Vorteile:

•	 Wetterschutz bei maximaler Transparenz
•	 Maximale Dauerhaftigkeit: Gegenüber anderen Werkstoffen wie Stahl besitzen Glas und Aluminium  

hervorragende Korrosionsbeständigkeiten
•	 Durch die einseitige lineare Einspannung kann das Vordach mit wenigen Handgriffen montiert werden
•	 Beleuchtung des Vordachs mittels handelsüblichem LED-Band machbar
•	 Vordachmontage direkt unter einem Fenster möglich

INOXTECH steht für:

Montage:
•	 Modulare Systeme
•	 Einfache und schnelle Montage

Sicherheit:
•	 Sämtliche Systeme sind nach SIA 261 geprüft
•	 INOXTECH ist nach EN 1090 zertifiziert
•	 Glasbemessung gemäss SIA 2057

Service:
•	 Alle Produkte ab Lager verfügbar
•	 Zuschnitt und Bearbeitung

Know-How:
•	 Objektspezifische Beratung
•	 Statische Bemessung
•	 Projekt- und Ausführungsplanung

Informationen:
•	 2D-Daten und 3D-Daten, Anwendungsbeispiele,                                                                                           

Ausschreibungstexte online verfügbar auf www.inoxtech.ch
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Ganzglasvordach

4.2 Produktinformation

Pos.-
Nr. Beschreibung Material

Art.-Nr.
VSG-19 VSG-23 VSG-25

1 Glashalteprofil Aluminium EN AW-6063 T66, farblos eloxiert

137450 (6000 mm)
137470 (7000 mm)

137472 (6000 mm) roh
137473 (7000 mm) roh

2 Glaslager vorne unten Silikon schwarz 137455 137463 137463
3 Glasdichtung vorne oben Silikon schwarz 137458 137458 137462
4 Glaslager hinten unten POM schwarz 137460 137464 137464
5 Glaslager hinten oben POM schwarz 137457 137461 137465
6 Mittelstück Glassicherung Aluminium + POM schwarz   137484
7 Trennplatte Aluminium roh   137452
8 Deckelset inkl. Glassicherung Aluminium farblos eloxiert + POM schwarz   137453
9 Montagemutter M10 A4 – 70   137469

•	 In 3 Systemvarianten erhältlich: VSG-19, VSG-23, VSG-25
•	 Glasbreiten bis max. 3000 mm möglich
•	 Ausladungen bis max. 1400 mm möglich
•	 Aluminium-Profil roh oder farblos eloxiert (E6 / EV1)
•	 Maximal zulässige Flächenlast qk = 4.2 kN/m2 (Kombination aus Schnee und Windlasten)
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Ganzglasvordach

4.3 Technische Daten

Systemvariante VSG-19 VSG-23 VSG-25
Glasaufbau 6 / 5 / 5 mm TVG 

+ 1.52 mm SGP Folie
8 / 6 / 6 mm TVG 

+ 1.52 mm SGP Folie
10 / 6 / 6 mm TVG 

+ 1.52 mm SGP Folie
Glasdicke 19.04 mm 23.04 mm 25.04 mm
Achsabstand (*)
Verankerung LV 333 mm 333 mm 333 mm

Max. Ausladung in
Abhängigkeit der Bezugshöhe 950 mm 1175 mm 1400 mm

(*) Die Verankerungselemente müssen entsprechend den äusseren Randbedingungen gem. geltenden Normen bau-
seitig bemessen werden. Für die Dimensionierung der Verankerung kontaktieren Sie bitte unseren Support unter:  
info@inoxtech.ch / 041 819 06 51

4.3.1 Abmessungen

 max. LV/2 
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Ganzglasvordach

Anlage bestehend aus einem Glas

Anlage bestehend aus 2 Gläsern mit identischen Abmessungen

4.3.2 Berechnung von Glas- und Profillänge
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Detail A: Linke Seite

(Rechte Seite symmetrisch zu Detail A)

Anlage bestehend aus mehreren Profilen und mehreren Gläsern
•	 Bitte kontaktieren Sie unseren Support unter: info@inoxtech.ch / 041 819 06 51
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Ganzglasvordach

Beim Glasstoss zwischen den Gläsern ist eine Glas-
mittelsicherung zu montieren.

EPDM-Matten hier einlegen

4.3.3 Hinweise

Gläser dürfen nicht über einen Profilstoss montiert 
werden.

Allfälliger Glasversatz kann durch Unterfütterung des 
Glases beim Glaslager "vorne-unten" mit  
zusätzlichen EPDM-Matten (nicht im Lieferumfang) 
kompensiert werden. 

EPDM-Matten müssen über die komplette Profillänge 
eingesetzt werden.

Glasstoss / Profilstoss

Glasversatz
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4.3.4 Glasaufbau

Auf Basis der Definition der äusseren Flächenlasten qk ist der zu verwendende Glasaufbau mittels den unteren  
Diagrammen zu definieren.

Ganzglasvordach

Resutierende Flächenlast qk aus Einwirkungen von Schnee + Wind (kN/m2)
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Glasdiagramm zu Bezugshöhe 400 Meter

Glas 19mm (6/5/5mm) Glas 23mm (8/6/6mm) Glas 25mm (10/6/6mm)
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Ganzglasvordach
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Ganzglasvordach

Zur Bemessung von speziellen Glasgeometrien, wie z.B. dreieckigen oder trapezförmigen Gläsern, kontaktieren Sie 
bitte unseren Support unter: info@inoxtech.ch / 041 819 06 51
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Ganzglasvordach

Formular zur Glas-Anfrage bei Ihrem Lieferanten

Anfrage vom: Komm./Ref-Nr.: Anfrage von:

Glasaufbau:
•	 VSG-Glas aus TVG mit SGP-Folie (SentryGlas®)
•	 Mit Ausfräsungen auf beiden Seiten 20 x 25 mm
•	 Kanten gefast, geschliffen, poliert/rodiert

Geplante Variante Glasdicke Anzahl Gläser Glasaufbau Glaslänge Ausladung

□ VSG-19 19.04 mm

________ Stk.

6 / 5 / 5 mm TVG + 1.52 mm SGP-Folie

________ mm ________ mm

□ VSG-23 23.04 mm

________ Stk.

8 / 6 / 6 mm TVG + 1.52 mm SGP-Folie

________ mm ________ mm

□ VSG-25 25.04 mm

________ Stk.

10 / 6 / 6 mm TVG + 1.52 mm SGP-Folie

________ mm ________ mm

Sonstige Spezifikationen (Farbe, etc.):
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Resultierende Flächenlast aus Eigengewicht und Schnee in kN/m2

Glasdiagramm zu Bezughöhe 700 Meter

Glas 19mm (6/5/5mm) Glas 23mm (8/6/6mm) Glas 25mm (10/6/6mm)
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4.4 Montage

Ganzglasvordach
O

pt
io

na
l

1

3

2

•	 Profil gem. Statik lotrecht und gerade am Bau montieren

•	 LED-Band auf Trennplatte gem. Massbild aufkleben
•	 Trennplatte mit LED-Band gemäss Skizze über die komplette Profillänge gem. 

Schritt 2 einfahren 

•	 Trennplatte über die komplette Profillänge einfahren

•	 Glaslager "hinten-unten" stückweise im Abstand von ca. 200 mm einlegen
•	 Bei Systemlängen kleiner als 710 mm sind 3 Stücke Glaslager "hinten-unten" in 

gleichmässigem Abstand einzulegen

LED

 > 10 
 > 4 

 <
 6
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•	 Glas vorsichtig ins Profil einfahren und ausrichten – Ggf. Hebevorrichtungen verwenden
•	 Glas anschliessend sofort gem. Schritte 7 und 8  fixieren

•	 Glas mittels Abschlussdeckel inklusiver Glasssicherungen links und rechts fixieren
•	 Mehrere Gläser mittels Mittelsicherung sichern

4

5

•	 Glaslager "hinten-oben" über die komplette Profillänge einfahren

•	 Glaslager "vorne-unten" über die komplette Profillänge einsetzen
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Konstruktion und Anschlüsse
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8 •	 Glasdichtung "vorne-oben" über die komplette Profillänge montieren

Konstruktion und Anschlüsse
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Punktgehaltene Glasgeländer

5.1 Punktglashalter	 50 – 51

5.2 Glashalter 	 52 – 53
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Punktgehaltene Glasgeländer

5.1 Punktglashalter

•	 Punktglashalter mit Ø 50 mm

•	 Wandabstand 24 – 39 mm

•	 Glasdicken 16.76 – 25.52 mm

•	 Glasbohrung Ø 23 – 25 mm

•	 Für Belastung bis 0.8 kN/m‘

Pos.-
Nr. Beschreibung Artikel- 

Nr. Glasdicke Wandab-
stand

1 Punktglashalter Ø50 mm
• Material: CNS 1.4301
• mit M10 Innengewinde
• Glastyp VSG aus TVG, VSG aus ESG-H
• Kunststoffhülse Ø21mm

136980 17 mm 24 mm
136981 17 mm 39 mm
136220 21 / 25 mm 24 mm
136221 21 / 25 mm 39 mm

2 Abdeckrosette: Ø51.6 x 6 x 0.8 mm 136643 -
3 Montageschlüssel 136635 -

Pos.-
Nr.

Explosionsdarstellung 
des Punktglashalters

A Senkschraube M10x25
B Klemmteil vorne
C Gummi
D Kunststoffhülse
E Klemmteil hinten
F Befestigungsteil

Innengewinde M10, SW13

5.1.1 Produktinformation Punktglashalter

A B C D C E F

1 32
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Punktgehaltene Glasgeländer
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•	 Für Belastungen bis 0.8 kN/m'

•	 Die Glasdefinition und Befestigungsabstände erfolgt objektspezifisch

•	 Ihre Anfrage mit Pläne per Mail an: info@inoxtech.ch

5.1.2 Technische Daten Punktglashalter
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Glashalter Ausführungen Zulässige Glas-
dicken

Max. Glasab-
messungen  

b x h (*)

Ø Sicherungs- 
Stift / Material

Ø Glas- 
Bohrung

Gross – Eckig

• b x h = 55 x 70 mm
• Anschluss gerade

16.76 – 21.52 mm

2000 x 1000 mm Ø 8 mm CNS  
(inkl. EPDM Schutz) Ø 10–12 mmGross – Eckig

• Anschluss ein-
gesattelt b x h = 
61 x 70 mm 
Rohr Ø 48.3 mm

16.76 mm
17.52 mm

Klein – Eckig

• Anschluss gerade 
b x h = 50 x 45 mm

• Anschluss ein-
gesattelt 
b x h = 57 x 45 mm 
Rohr Ø 33.7/ 
Ø 42.4 mm

8.0 – 13.52 mm

1600 x 900 mm Ø 6 mm Nylon Ø 8 –10 mm

Klein – mit Fase

• Anschluss gerade 
b x h = 50 x 45 mm

• Anschluss ein-
gesattelt 
b x h = 57 x 45 mm 
Rohr Ø 33.7/ 
Ø 42.4 mm

Klein – Rund

• Anschluss gerade 
b x h = 65 x 45 mm

• Anschluss ein-
gesattelt 
b x h = 70 x 45 mm 
Rohr Ø 33.7/ 
Ø 42.4 mm

8.0 – 13.52 mm

Weitere Varianten und Informationen sind in unserer Preisliste zu finden.

Punktgehaltene Glasgeländer

5.2 Glashalter
5.2.1 Produktinformation Glashalter

Sämtliche Glashalter werden mit wechselbarer Glasauflage und Sicherungsstift geliefert. Die Gläser sind damit gegen 
das Abrutschen mechanisch zu sichern.

Für die Planung und Ausführung sind die gesetzlichen Bestimmungen und Normen sowie die massgebenden Sicherheits-
vorschriften zu beachten.

(*) Grössere Gläser müssen statisch geprüft werden. 
Bitte wenden Sie sich an unseren Support: info@inoxtech.ch / 041 819 06 51
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Punktgehaltene Glasgeländer

 b 

 h
 

 8
0 

 8
0 

C
AD

-S
ys

te
m

: S
O

LI
D

W
O

R
KS

Druckdatum: 12.09.2019

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t i
st

 u
ns

er
 g

ei
st

ig
es

 E
ig

en
tu

m
. E

s 
da

rf 
oh

ne
 u

ns
er

e 
au

sd
rü

ck
lic

he
 G

en
eh

m
ig

un
g

w
ed

er
 k

op
ie

rt,
 v

er
vi

el
fä

lti
gt

 o
de

r v
er

w
er

te
t, 

no
ch

 a
n 

D
rit

te
 w

ei
te

rg
eg

eb
en

 w
er

de
n.

 Z
uw

id
er

ha
nd

lu
ng

is
t s

tra
fb

ar
 u

nd
 w

ird
 s

tra
fre

ch
tli

ch
 v

er
fo

lg
t. 

   
   

   
C

op
yr

ig
ht

 re
se

rv
ed

!  
   

   
  ©

  A
rth

ur
 W

eb
er

W
e 

re
se

rv
e 

al
l r

ig
ht

s 
in

 th
is

 d
oc

um
en

t a
nd

 it
s 

su
bj

ec
t m

at
te

r.
Th

e 
re

ci
pi

en
t h

er
by

 a
ck

no
w

le
dg

es
 th

es
e 

rig
ht

s 
an

d 
as

su
re

s 
th

e 
us

e 
of

 th
is

do
cu

m
en

t o
nl

y 
fo

r t
he

 p
ur

po
se

 it
 w

as
 d

el
iv

er
ed

.  
   

©
 A

rth
ur

 W
eb

er

Benennung / Description

Erstellt durch / Erected Genehmigt von / Approved Dokumentenart / types of documents Massstab/Scale
1:10 A3

Format/Size
1 / 1

Blatt / Anz.

Zeichnungs-Nr. / Drawing No.

A

B B

C C

D D

E E

F F

8

8

7

7

6

6

5

5

4

4

3

3

2

2 1

•	 Ein System welches mit Pfosten und oben horizontal 
durchgehendem Handlauf angedacht ist.

•	 Die statische Berechnung erfolgt mit 4 Glashalter (je-
weils 80mm Randabstand) und einem lastabtragenden 
Handlauf.

•	 Eine ausreichende Tragfähigkeit der Unterkonstruktion 
ist bauseitig sicherzustellen.

Glashalter klein

Glashalter gross

Höhe h Breite b Belastung
qk

Glasaufbau
Floatglas

Glasaufbau
TVG

600 mm

700 mm

800 mm

900 mm

800 mm

0.8 kN/m‘

10-2 / 11-4
8-2 / 9-4900 mm

1000 mm

1100 mm

10-2 / 11-4
1200 mm 12-2 / 13-4

1300 mm 12-2 / 13-4

1400 mm

1500 mm
12-2 / 13-4

1600 mm

Höhe h Breite b Belastung
qk

Glasaufbau
Floatglas

Glasaufbau
TVG

600 mm

700 mm

800 mm

900 mm

1000 mm

1500 mm

0.8 kN/m‘ 16-2 / 17-4

1600 mm

1700 mm

1800 mm

1900 mm

2000 mm

1500 mm

1.6 kN/m‘
20-2 / 21-4

16-2 / 17-41600 mm

1700 mm

1800 mm

20-2 / 21-41900 mm

2000 mm

5.2.2 Technische Daten Glashalter



Baustahl Baustahl

Baustahl

Versorgung
Tiefbau

Versorgung
Tiefbau

Stahlträger

Stabstahl
Bleche
Röhren

Hohlprofile
Breitflachstahl

Baustahl

Einfahrt
Tiefgarage

Öffnungszeiten: 	 Montag – Donnerstag	 Freitag
	 07:00 – 12:00 Uhr	 07:00 – 12:00 Uhr 
	 13:15 – 17:15 Uhr	 13:15 – 16:00 Uhr

ÜBERSICHT BEREICHE UND HALLEN

Stahl und Metalle    |    Haustechnik    |    Bewehrung    |    Handwerkerzentrum    |    Schliesstechnik



Schwarz Stahl AG
Industriestrasse 21
5600 Lenzburg AG

Tel. 062 888 11 11 
info@schwarzstahl.ch

schwarzstahl.ch
eshop.schwarzstahl.ch

Haustechnik / Tiefbau Tel. 062 888 11 50 haustechnik@schwarzstahl.ch
Stahl / Metalle Tel. 062 888 11 30 stahl@schwarzstahl.ch
Hochbau / Bewehrung Tel. 062 888 11 80 bewehrung@schwarzstahl.ch
Handwerkerzentrum Tel. 062 888 11 40 verkauf.hwz@schwarzstahl.ch
Schliesstechnik Tel. 062 888 11 14 schliesstechnik@schwarzstahl.ch




